Usytuowanie, ksztatt, a takze oprawa okien majg niebagatelny wptyw
zarowno na wyglad elewacji budynku, jak i na charakter jego wnetrz.

Okna joko element architektury sq 4ci-
$le zwiqzane z brylg budynku. Stanowiq
fgcznik miedzy zewnetrzng | wewnelrzng
przestrzeniq obiektu, oddzelajge te dwa
Swiaty przezroczystq szklang taflg.

Widok z ckna

Okna stuigee zespoleniu ofoczenia z whe-
frzem pomieszczen pozwalajg przenikad
Swiatu zewnetrznemu do srodka budyn
ku i oddziatywac na przebywajgce we-
wnqlriz osoby. Doskonaty efekt tworzg
duze przeszklone iciany zewnetrzne,
pozwalajace, aby widok z okna harmo-
nizowat z wngtrzem, w ktdrym wrecz od-
czuwalne stajg sie zmiany zachodzgce
poza obiektem. W przypadku hoteli ka-
meralnych, np. znajdujgcych sie w sta-
rych dworkach zlokalizowanych z dala
od wielkomigjskiego szumu, stosowanie
przeszklen zewnetrznych pozwala cieszy¢
sie pigknem przyrody przez caty rok.
Pejzaz industriclny rozciagajgey sie za
oknem pomieszczen usytuowanych na
wysokim pigfrze wiezowca inspiruje do
projektowania wnetz  nowoczesnych,
ktorych elementem sq takze utrzymane
w tym stylu okna. Usyluowanie hotelu
w  oloczeniv zabytkowych kamienic
bywa rodtem pomystéw do odmienne]

aranzacj wnetrz, z wykorzystaniem stylizo-
wanych elementéw wyposazenia, koja-
rzonych czesto z epokq, w ktérej powstal
budynek b jego otoczenie. W kazdym
wypadku okno powinno by< traktowane
jako element icisle zwigzany z charak-
terem projektowanego pomieszczenia
i stanowic jego naturaine uzupetnienie,

W zgodrzie z tradycjg

Okna drewniane to przede wszystkim
sziachetnose | naturainoié materiatu.
Dawnie] drewno wykorzystywane byto
w postaci litego surowca, dawato moz-
liwosC tworzenia bogale] omamentyki,
ktora stylistycznie nawigzywala do innych
elementdw architektury, a takie mebili,
Nowoczesne okna drewniane wybwa-
reane sg na bazie opatentowanych roz-
wigzan technologicznych. Najczesciej
wykonywane sq z drewna sosnowego,
debowego | mahoniowego, klejonego
warstwowo, przez co uzyskujg wiekszq
odpomosc na zmienne warunki atmosfe-
ryczne. Na kazdym etapie produkcji pro-
ducenci dbajg o zachowanie surowych
norm jakosci gwarantujgcych  wysoki
standard wykonania. Okna drewniane,
oprocz niewgtpliwych walorow estetycz-
nych posiadajg wiele innych zalet:

- wykonane sg z materiatu naturainego,
ekologicznego, odnawialnego,

- trwatose stolarki wykonanej z drewna
Klejonego  warstwowo  jest  frzykrotnie
diuzsza niz te z tworzyw sztucznych,

- drewno daoje moziwoié odnawianio
powtoki lakierniczej i zmiany kolorystyki
w trakcie uiylkowania,

- stolarka drewniana nie ulega natado-
waniu elekirostatyczemu, dzieki czemu
nie przycigga zanieczyszczen,

- drewno ma mnakomite wiadciwoici izo-
lacyjne, chroni przed utratq ciepta,

- reguluje wilgotnos¢ powietrza w po-
mieszczeniu, przyjmujgc i oddajac wilgod
Zawartq w powietrzu.

Populame PCV

e wzgledu na wygode uzytkowania
duig popularmosciq, obok nowoczes-
nych okien drewnianych, cieszq sie te
z lworzyw sztucznych. Technalogia wy-
twarzania profili z biatego badi barwio-
nego PCV zapewnia oknom dobre para-
meflry izolacyjne. odpomoié na zmienne
warunki atmosferyczne oraz na niszczace
czynniki biologiczne. Niestely, tworzywo
sztuczne jest nieodnawialne i wszelkie
zarysowania czy drobne uszkodzenia be-
dqgce wynikiem viytkowania nie dajg sie
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Architekt Anna Buczny,
Studio Buczny Design*®

Podstawowe wymagania dla przegrod
przezroczystych zawarte sq w Rozporzqdze-
niu Ministra Infrastruktury (z dnia 12 kwietnia
2002 r.) w sprawie warunkéw technicznych,
jakie muszq spetnic budynki i ich usytuowa-
nie. Nalety zopewnic w nich odwietlenie
dzienne w natezeniu vzalemionym od prze-
znaczenia, wielkoici i ksztattu danego po-
| mieszczenia. Tam, gdzie stale przebywajq
ludzie, stosunek powierzchni okien (liczonej
w swietle oscieznic) do powierzchni podto-
gi powinien wyniesé nie mniej jak 1:8. nato-
miast w innych pomieszczeniach stosunek
ten zmienia sie | wynosi nie mniej jak 1:12.
Czesto jest tak, ze o wielkosci przeszklen
decydujg wartoici estetyczne. Efektemn
energetycznym takich poczynan moze byé
wigkszone zapotzebowanie na energie
konwencjonalng, stabe wykorzystanie ener-
gii stoneczne] lub przegrzewanie pomiesz-
czen w okresach, kiedy dziatanie storfca
jest najbardzie] odczuwalne. Juz na etapie
projektowania powinny byc bardzo precy-
zyjnie okredlone parametry stolarki okiennej
i drzwiowej. Niedckiadne okreilenie tych
danych przez projektantéw stwarza do-
wolnos¢ interpretacji, a w konsekwencii
stosowane sq okna ngjtansze, najczescie]
umieszczane w ofertach przetargowych.
Inaczej jest w wypadku projektow wykony-
wanych na podstawie audylu energetycz-
nego — tu proponowane sq oplymalne roz-
wigzania. Stosowanie szyb niskoemisyjnych
wyrainie poprawia parametr izolacyjnosci
cieplnej, ochrong przed nadmiernym pro-
mieniowaniem  stonecznym zapewnigjq
szyby przeciwstoneczne, pochlaniaigece lub
odbijajgce $wiatto. Sposobem na uchro-
nienie sig przed nadmiemym promienio-
waniem moze by¢ montaz zaluzji lub rolet
zewnetznych. Wewngtz obiektu moina -
stosownie do wystroju wnetrza - dekorowad
okna transparentnymi tkaninami lub catko-
wicie zaciemniajgcymi blackoutami.

* sprawdzony i dofwiadczony partner dziataigey
w zakresie projektowania, kompleksowych prac
remontowych, adaptacfi oraz nadzordw autor-
skich | inwestorskich

www . buczny.pl, biuro@buczny.pl

Wytrzymate aluminium
Eleganckiwyglad i odpomosic na korozje
to niewgtpliwe zalety profili z aluminium,
ktore sq doskonatym rozwigzaniem w wy-
padku elewacji ze znaczng liczbqg ckien,
Elementy sq lekkie | wytzymate, nadajg
sie takie do montaiu cieikich szyb prze-
ciwwtamaniowych, a po odpowiadnim
wzmocnieniv - nawet kuloodpornych.
Dzigki odpowiednigj technologii produk-
cji profile z aluminium charakteryzujq sie
dos¢ dobrg zolacjg cieping, ustepuja-
cq jednak pod tym wzgledem oknom
drewnianym i PCV. Pomimo znacznej
frwatosci, niezabezpieczone aluminium
w kontakcie z innymi metalami szybko
sie ullenia i koroduje, diatego tez profile
sq anodowane lub lakierowane prosz-
kowo. Drugi rodzaj zabezpieczenia jest
bardziej odpomy na korozie | prypod-
kowe uszkodzenia. Ze wzgledu na wysoki
koszt inwestycji okna z aluminium wyko-
nywane sq najczesciej na indywidualne
zamowienie,

Dobre przeszklenie w cenie
Wyblerajgc okna, nalezy pamietad row-
niez o zastosowaniu odpowiednich szyb,
praktycznych | estelycznych. Wiasciwy
rodzaj przeszklenia zapewni catej inwe-
stycji powodzenie na diugie lata. Obec-
nie, w nowoczesnych oknach stosuje sie
przejrzyste szklo, niepowodujgce optycz-
nych znieksztatcen, ktére czesto dia po-
lepszenia parametru izolacyjnosci aku-
styczne| jest roznej grubosici. Szczegding
uwage na wybdr odpowiednich szyb
nalezy awrdcic w wypadku przeszklonych
elewacji z panorarmicznymi oknami,

- Bardzo waina przy tak projektowanych
oknach jest ich izolacyjnosé termiczna,
a w przypadku lokdlizacji w obszarze
o duzym natezeniu hatasu szczegoinie
stotny  jest wspdtczynnik  izolacyjno-
sci akustyczne] okien — mowi architekt
Anna Buczny, prowadzqca autorskq
pracownie architektury wnetrz Studio
Buczny Design. - Poprawe izolacyjnosici,
fi. zmniejszenie stral ciepta i hatasu, zo-
pewnia szkto o rdinej gruboici lub rézne
typy szkta zastosowane w jednej szybie
zespolong] lub, w mniejszym  stopniu,
umieszczony w przestrzeni miedzy szy-
bami gaz, np. argon. Szyby zewnetrzne

powinny posiadac powtoke fermo, ktéra
dodatkowo odbija ciepto, powinny bydé
tez hartowane, co zapewnia bezpie-
czenstwo podczas stuczenia. Od strony
wewneirzne] nalezy stosowac szklo cie-
plochronne, ktére dzieki naniesionym
flenkom metali eliminuje straty ciepta,
co jest szczegdinie waine w okresach
zimowych. Kemfort zapewniajq przede
wizystkim szyby zespolone i cieptochron-
ne. Optymalne rozwiqzania zawierajq
projekly przygotowywane na podstawie
audytu energetycznego - dodaje Anna
Buczny,

Wazna oprawa

Niebagatelny wplyw na ostateczny wy-
glgd ckna majego oprawa, ktdra powin-
na by¢ powigzana ze stylistykq wnetrza.
Stosowanie rolet, zaluzi zewnetrznych
czy zaston chroni przed nagrzewaniem
sie pomieszczenia | nadmiermym nasto-
necznieniem. Nie nalezy jednak zapo-
minac, ze jest takze istotnym elementem
dekoracji wnetrza,

Wewnagtz obiektu moina stosownie do
wystroju dekorowad okna fransparent-
nymi tkaninami (pokoje hotelowe) lub
blackoutami (w strefie bankietowe;).
I uwagi na stosowanie w obiekcie pu-
blicznym tkaniny muszq by¢ trudnopal-
ne, o zdecydowanie pod tym wzgledem
ngjlepszym, choc¢ najdroiszym widknem
jest trevira. Doskonalg formq dekoracji
okna mogq by¢ rownie umieszczone na
prowadnicach wewnagliz pomieszczen
proste zwieszone ekrany [np. w restaura-
cji. lobby czy barze). Iréinicowana kolo-
rystyka i fakiura tkanin potagczone z moz-
liwoiciq przesuwania stanowiq ciekawe
rozwigzanie cprawy okna.

W przypadku hoteli znajdujgeyech sie
w obiektach historycznych, dworkach
itp. doskonatq dekoracje okna bedqg
stanowi¢ tradycyjne zastony i firanki.
Duzy wybdr karniszy, a takze rodzajow
i wzorow tkanin znacznie pomaga styli-
stom w realizowaniu swoich pomystow.
Niebagatelne znaczenie majg réwniez
dodatki do upinania firan i zaston. Skle-
py branzowe posiadajg w tym wzgledzie
bogatq oferte. =

wona Hazuka




